SYMBOL NA RYSUNKU Dw1 Dw2 Dw3
OPIS NA RYSUNKU 90 /200 80/200 90 /200
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N - -
N AN N
AN \ AN
N \ N
AN \ AN
o o o
o [=] =]
pilE 1 & Pl
/
/ Vi /
/ /
/ / /
/
] ja— -
N N N
SCHEMAT S  —
WIDOK
WYMIARY OTWORU W MURZE
N 105 x 208 95 x 208 105 x 208
So x Ho (*)
MAKSYMALNY WYMIAR OSCIEZNICY Smax x wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego
Hmax producenta producenta producenta
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY
90 x 200 80 x 200 90 x 200
SxH
PARTER L - lewe/ P- prawe 3L/2P 1P -
PODDASZE L - lewe/P-prawe - - 2L/ 1P
RAZEM 5 1 8
UWAGI: Cechy charakterystyczne: Cechy charakterystyczne: Cechy charakterystyczne:
| - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne,

- drzwi wewnetrzne,

- klamki obustronne ze stali nierdzewnej matowej,

- drzwi ptytowe (system przylgowy), ramiak z drewna
klejonego z wypetnieniem stabilizujgcym z petnej ptyty
wiérowej.

- drzwi obtozone ptyta MDF pokrytg laminatem HPL

- o$cieznice MDF regulowane pokryte laminatem HPL

- wyposazone w zamek jednopunktowy, wpuszczany,
na klucz.

- z otworami wentylacyjnymi (kratka ze stali

nierdzewnej) o powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?

- klamki obustronne ze stali nierdzewnej matowej,

- drzwi ptytowe (system przylgowy), ramiak z drewna
klejonego z wypetnieniem stabilizujgcym z peinej ptyty
widrowej

- drzwi obtozone ptyta MDF pokrytg laminatem HPL

- o$cieznice MDF regulowane pokryte laminatem HPL

- wyposazone w zamek jednopunktowy, wpuszczany,
na klucz.

- z otworami wentylacyjnymi (kratka ze stali

nierdzewnej) o powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?

- klamki obustronne ze stali nierdzewnej matowej,

- drzwi plytowe (system przylgowy), ramiak z drewna
klejonego z wypetnieniem stabilizujgcym z peinej ptyty
wiérowe;j.

- drzwi obtozone ptytg MDF pokrytg laminatem HPL

- o$cieznice MDF regulowane pokryte laminatem HPL

- wyposazone w zamek jednopunktowy, wpuszczany,
na klucz.

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw;

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac
sie z projektantem;

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie
5) Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzane z ingerencjg w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem
kierownika budowy posiadajgcego do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.
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