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K - krokiew 8 x 20cm PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kk - krokiew koszowa 14 x 20cm Dane materiatowe:
J1 -jetka 8 x 19cm - G2 grzeda 2 x 3,8/16 cm
Nk - Naktadka kalenicowa jednostronna 5 x 19cm - S1 stupek 16 x 10 cm
Nj - Nj - Naktadka jetkowa jednostronna 5 x 9cm - £1 taty wzmacniajgce 4,8 x16 cm w rozstawie co 80 cm
(taczaca jetke z krokwig ).
G - Grzeda jednostronna 5 x 19cm 1. Wzmocnienie wiezby wykona¢ z drewna klasy C 24 S . .
Mr - murtata 14 x 14cm 2. Nalezy przewidzie¢ tgczenie tat z kontrtatami wkretami PRACONIA PROJEKTOVIA e Rzut wiezby dachowe;
nierdzewnymi, dtugos¢ 90 mm, srednica 5 mm. ARCHIDOM | ™ projektu Przebudowa budynku éwietlcy wisiskiel
Bernard topacz
ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz przy u“Cy M|Od0WeJ w IWInaCh
status: lokalizacja: ul. Miodowa 12
PROJEKT BUDOWLANY 52- 116 lwiny, gmina Siechnice dz. nr 132/19.
fnwestor Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il, 565-011 Siechnice
Wykonat:

Autor mgr inz. arch. Bernard topacz
opracowania:  Nr 171/91/0OP

mgr inz. arch. Grzergorz Pytel

K1

Data: lipiec 2019

Skala:

1:100




