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Rybnik dnia 05.09.2019r.

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy ul. Modrzewskiego
6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z dnia 07.07.1994 r z
poOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt (branza elektryczna) dotyczgcy:

"PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SWIETLICY
WIEJSKIEJ PRZY UL.MIODOWEJ W IWINACH”.

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne.
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Fatwiadczenie
O PAETErZE Wy sy

SLK-57E-VYO-X14 =

Pan Kazimierz Kubieniec o numerze ewidencyjnym SLK/SIE/2419/04

adres zamieszkania ul. Modrzewskiego 6, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem S:Iqskif_'j Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Pady Slaskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
deltrmnq-upum heq:nemwm podpisem icznym wenyfik ¥y przy pomocy wainego kwalificowanego certyfitaty sy
iree pod Wl skt B ych opatrzonym podpisami whsnorecamymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d damych w niniejsoym zRSwisdzeniu modne sprowdzsic 2 pomocy numery wenyfikecyineso mewindcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwe] Olregowej Izby InFynieraw
Budownicten.
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CINEZYNICDREW

7541 BUDDWNICTWA

.SLK/OKK/?131.71 32/0468/04

Katowice, dnia 28 majs 2004 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust
architekiow, Inzynieréw bu

1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych
downictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),

art. 13 ust 1 pkt 112 art 14 ust

1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2000 r, Nr 108, poz. 1126 z pbZn, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnis 30 grucnia 1004 r. w sprawie cameczislnyeh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr B poz. 38, z péin. zm.) W zZwigzku 2 arl. 104
Kodeksu postepowania edministracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje
Panu(i) Kazimierzowi Kubieniec
in. elekiryk :
ur. dnia 04-03-1854 w Lechowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0488/PWQE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci Iinstalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji | urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
ne podstawie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego orez z przeprowadzonego egzaminy,
uchwatz Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 . stwierdziie, 2e Pan(l) Kazimlerz Kubleniec posiada
wymagane prawem: wykszialcenie |.praktyke zawodows oraz uzyskal(g) pozytywny wynik egzaminu
- ‘konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowanla i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sleci, instalaci | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnle z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiene - podstaws do wykonywenie samodzielaych funke]l
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspekiors Nadzond
Budowlanego oraz wpis na llstg czlonkéw wiadciwe] izby semorzadu zawodowsgo.
2. 0d ninlejszej decyz]! stuzy odwelanie do Krsjowej Komisj Kwalifikacyjnej Polskie] zby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, zz posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] §1.01IB w Ketowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Skied orze faia,cy OKK

myr int. Stafan Czarmiezkl

mgr ifz, Bcleslaw Jurklewicz
~ : 7
3. »/.‘ \ ’-"’vg\

AR P .
mar inz. Tageusz Liphisk
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Otrzym
1.

1

4,

zakres:

Na podstewie art. 12 ust 1 pkt 12 i af. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego

w zwigzku z § 4 usl 2 rozporzadzenia MGPIB w sprawle samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Kazimierz Kublenjec jest upowazniony(a)

w specjainoici instalacyjne] w zakresle siecl, instalacji i urzadzer elektrycznych

| elektroenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjainoéci objete] ninigjszymi
uprawnieniemi i sprawowania nadzoru auterskiego,

- kierowania robotami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowignych z zasirzezeniem
an. 62 ust. 5 ustawy

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzeniz MGPIB
z dniz 30 grudnia 1854 r. w sprawie samodzielnych funkeji echnicznych w budownictwie,
stanowlgy podstawg do sporzadzania projekidw zagospodarowaniz dziatkl 1 terenu
w wiw specjainoécl (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzadzed budowlanych
badz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli calosé  problematyk
jest przedstawiona w projekcie zagospodsrowania dzialkki lub  terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wyltaczenia:

NinieJsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego ne wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dzislzinndal zawndowa] w zekresie projektowanis | budowy:

- instalaci urzadzed technicznych stutscych do utraymania ruchu | trancporiu
kolejowego,

- urzadzed transportowych linowych | linowe-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sporiowych,

PRZEWODNICZACY
::KR!G:mg. RTNSL CWALRFIKACYINE)

COVEE. U™ v LR ICWNETRY,
uja:
Fan(i) Kazimierz Kubieniec mgr wiz Zbigniew Dzierzewicz
Medrzewskieqo 6
44200 Rybnik

Okrggowa Rada [eby
Glowny Inspektor
Nzdzoru Budowianego

ala
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania. str.nr7
2. Podstawa opracowania. str.nr7
3. Zakres opracowania. str. nr 8
4. Linie kablowe. str.nr 8
5. Instalacja wydzielonych odbiornikéw. str.nr 8
6. Instalacja oswietlenia wewnetrznego str.nr 8
7. Instalacja gniazd wtykowych str.nr 9
8. Projekt obwodéw teleinformatycznych str.nr9
9. Instalacja odgromowa str. nr 10
10. Uwagi koncowe. str.nr 11
11. Obliczenia str. nr 12
12. Dobdr przewoddw w obwodach instalacji elektrycznej. str. nr 13

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E-01 Plan instalacji gniazd wtykowych i wydzielonych odbiornikow — parter.
Rys. nr E-02 Plan instalacji wydzielonych odbiornikéw-klimatyzacja — poziom pietra .
Rys. nr E-03 Plan instalacji oswietleniowej — poziom parteru.

Rys. nr E-04 Plan instalacji sieci strukturalnej — ( WIFI ) — poziom parteru.

Rys.nr E-05 Plan instalacji sieci strukturalnej — ( WIFI ) - poziom pietra.

Rys. nr E-06 Plan instalacji odgromowej budynku.

Rys. nr E-07 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB cz.1

Rys. nr E-08 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB cz.2

Rys. nr E-09 Plan potgczen wyréwnawczych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
wewnetrznych instalacji elektrycznych w Swietlicy wiejskiej w lwinach wedtug zatozen
projektu architektoniczno-technologicznego.
Przy projektowaniu instalacji elektrycznej uwzgledniono wymagania ochrony ludzi i
pomieszczen od niebezpieczehstw mogacych wystgpi¢ w instalacjach elektrycznych
takich jak:

e Porazenie prgdem elektrycznym.

e Przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.

e Nadmiernym wzrostem temperatury mogacej spowodowacC pozar, lub inne

szkody.

Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:
e Zasilanie poszczegolnych odbiornikdw energig elektryczng odbywac sie bedzie
z tablicy bezpiecznikowej TB .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:
Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia z inwestorem.
Podktady budowlane i geodezyjne.
Obowigzujgce normy i przepisy.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

¢ Wymiana tablicy bezpiecznikowej TB z zachowaniem istniejgcego doptywu .
Instalacje wydzielonych odbiornikow - klimatyzacja.
Instalacja gniazd wtykowych — poziom parteru
Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego - poziom parteru.
Instalacje strukturalng budynku - WIFI.
Instalacje odgromowg budynku.

4. LINIE KABLOWE.

e Projektuje sie wykona¢ obwody wydzielonych odbiornikéw przewodem
YDYz0 5 x 4 mm?i YDYzo 3 x 1,5 mm? , kabel nalezy utozyé pod tynkiem.

e Projektuje sie wykonaé instalacje o$wietleniowg przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm? ,
YDYz0 4 x 1,5 mm? z rozdzielnicy TB , kabel nalezy utozyé pod tynkiem.

e Projektuje sie wykona¢ obwody gniazd wtyczkowych przewodem YDYZzo 3 x 2,5
mm? kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem.

e Przepusty kablowe wykona¢ z rury RVKL.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

5. INSTALACJE WYDZIELONYCH ODBIORNIKOW.

Instalacje zasilania klimatyzacji wykonac¢ jako podtynkowg oraz na pietrze w rurach
ochronnych nad sufitem podwieszanym.
Przewody pod tynkiem nalezy uktada¢ poziomo i pionowo:
e Poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 30 cm od sufitu.
e Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 15cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle
od puszki do gniazda.
Plan instalacji zasilania wydzielonych odbiornikow zawiera dokumentacja rysunkowa.

6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNATRZ BUDYNKU.
6.1 Instalacja oswietlenia podstawowego:

Z poszczegolnych rozdzielnic nalezy zasili¢ obwody oswietleniowe w pomieszczeniach
budynku. Sprzet tgczeniowy wytgczniki, przetgczniki mocowaé na wysokosci 1,3m od
podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowacé osprzet hermetyczny. Kolorystyke
tgcznikdbw dobra¢ do wystroju wnetrza. Przewody tgczy¢ w puszkach rozgateznych. W
WC i w pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé puszki hermetyczne lub montowacé
poza tymi pomieszczeniami. Oprawy wyposazy¢ w zrodta swiatta o temperaturze barw
4000K i wspotczynniku Ra>80%. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac oprawy i plafoniery hermetyczne oprawy wyposazy¢ w dyfuzor opalizowany
przystosowujgcy oprawy do stopnia szczelnosci IP44. Oprawy kinkietowe w WC
montowa¢ na wysokosci lustra. Plan oswietlenia wewnetrznego podstawowego oraz
awaryjnego przedstawia dokumentacja rysunkowa. Sterowanie instalacjg oswietleniowg
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korytarzy oraz klatki schodowej przewidziano zrealizowaé przy pomocy przekaznika
bistabilnego BIS-413. Srednie natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjeto
zgodnie z normg PN-EN 12464, PN-EN 12646. Przy doborze opraw kierowano sie ich
parametrami technicznymi oraz uwzgledniono charakter pomieszczen dobierajgc oprawy,
ktore wyposazone sg w estetyczny klosz tatwy do utrzymania w czystosci.

Do projektowania oswietlenia uzyto oprogramowania DIALux 4.10.

Obliczenia natezenia oswietlenia poszczegolnych pomieszczen budynku w zatgczniku do
projektu.

6.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego:

Oprawa ewakuacyjna i awaryjna jednozadaniowa z autotestem obudowa z tworzywa
sztucznego, klosz przezroczysty z poliweglanu (piktogram)

IP42 1x8w T5 3h atest CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno by¢ tak rozmieszczone, aby natezenie o$wietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej wynosito min.1 Ix a rownomiernos¢ natezenia byta na poziomie |
max/Imin240. Wymogi te muszg by¢ spetnione rowniez pod koniec wymaganego czasu
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. Norma PN-EN 1838. Lampy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac¢ autotest oraz certyfikat CNBOP.

7. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH .

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykonac¢ analogicznie do instalacji o$wietlenia
podstawowego. Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem
Przewody pod tynkiem nalezy uktada¢ poziomo i pionowo:
e Poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci 30 cm od sufitu.
e Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 15cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle
od puszki do gniazda.
e Przewdd biegngcy od gniazda do gniazda powinien znajdowac¢ sie 30cm nad
podtogg.
Gniazda ze stykiem ochronnym montowac:
e W pokojach na wysokosci 30cm od podtogi.
e W tazience w WC na wysokosci 1,3m od podtogi.
e W pomieszczeniach socjalnych na wysokosci 1,2m od posadzki.
Zastosowac gniazda pojedyncze lub podwdjne z uziemieniem a w pomieszczeniach
wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i klapkg ochronna o stopniu szczelnosci IP 44.

8. PROJEKT OBWODOW TELEINFORMATYCZNYCH

W pomieszczeniach parteru i pietra przewidziano zainstalowanie ruteréw WIFI zasilonych
skretkg UTP kat.6a.
Skretki UTP KAT 6a doprowadzone zostang do ruteréw z switcha zlokalizowanego
w pomieszczeniu biura (7) na parterze budynku.
Zestawienie materiatéw okablowania strukturalnego :
- ruter WIFI o predkosci tgcza do 300Mb/s
- niezarzagdzany przetgcznik (switch) typu Deskop
- skretka UTP kat.6a
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Po wykonaniu okablowania strukturalnego powinny zosta¢ wykonane pomiary kontrolne
a wyniki pomiarow po zakonczeniu inwestycji powinny stanowi¢ podstawe odbioru w
zakresie instalacji niskoprgdowe;.

Zaprojektowana oraz wykonana instalacja strukturalna powinna posiada¢ gwarancje
systemowg producenta, na okres co najmniej 25 lat.

Okablowanie strukturalne zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 i Am2:2010 , PN-EN50173:2011 , PN-EN50174:2011
oraz ogoélnymi zasadami projektowania instalacji.

System okablowania zostat oparty na nastepujgcych zasadach:

e Podstawowym rodzajem kabla jest skretka czteroparowa UTP kat 6a

e Projekt zaktada umiejscowienie okablowania pod tynkiem oraz nad sufitem
podwieszanym w rurkach gietkich karbowanych typu peszel o przekroju 16 mm.

e Wprowadzone zostato oznakowanie kabli, powinny one zosta¢ oznakowane w
sposob czytelny w odlegtosci 0,15m od konncdéw oraz w miejscach krzyzowania sie
duzej liczby kabli.

e Wprowadzony zostat system oznaczenia kabli sieciowych oparty na oznaczeniach
gniazd komputerowych wedtug nastepujgcego kodu X.XX/Y/Z

Gdzie poszczegolne elementy oznaczaja:

X. XX —litery oznaczajgce pomieszczenie.

Y - numer gniazda abonenckiego w pomieszczeniu.

Z — oznaczenie gniazda sieciowego w module sieciowym.
Plan instalacji okablowania zawiera dokumentacja rysunkowa.
Schemat potgczen sieci strukturalnej —rysunek E-04.

9. INSTALACJA ODGROMOWA.

Instalacje odgromowag nalezy wykona¢ zgodnie normg PN-EN 62305.

Na dachu zwody pionowe i poziome niskie nalezy wykona¢ z drutu FeZn @8. Zwody
tgczy¢ zaciskami krzyzowymi.

Na wystajgce czesci dachu (kominy, kominki i anteny) wyprowadzi¢ zwdd pionowy na
wysokosc¢ az do osiggniecia konta ostonowego od krawedzi nieostonietych czesci dachu.
Jako zwody pionowe stosowaé drut FeZn @8. Na wysokosci 1,2m nad powierzchnig
gruntu zabudowac ztgcze kontrolne.

Ztgcze kontrolne umiesci¢ na zewnatrz Sciany w skrzynkach probierczych. Skrzynki
osadzi¢ w elewacji budynku.

Ztgcze potagczy¢ z bednarkg FeZn 30x4 uziomu otokowego. Uziom otokowy utozyC na
gtebokosci minimum 0,6m i w odlegto$ci minimum 1,0m od zewnetrznych krawedzi
budynku. W razie niedostatecznego [ Ru>10Q ] nalezy wykona¢ dodatkowy uziom
pionowy sktadany.

Miejsca spawan Ilub zgrzewdéw zakonserwowa¢ masg antykorozyjng. Ptaskownik
ocynkowany pomalowac¢ farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci
30cm nad ziemig i 20cm w ziemi. Dodatkowo uziom otokowy potgczy¢ ze zbrojeniem
fundamentowym budynku.

Wszystkie metalowe elementy na dachu potgczyé zaciskami ze zwodami na dachu.
Wszystkie zaciski posmarowa¢ wazeling techniczng. Po wykonaniu instalacji nalezy
dokonac¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja nie powinna przekracza¢ 10Q w
kazdym ze zigcz kontrolnych. Pomiary wykona¢ zgodnie z normg przyrzagdem z wazng
legalizacjq.
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10. UWAGI KONCOWE

Informacja BIOZ jest w czesci architektonicznej projektu.

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi) z
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania
obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuje:

e Pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

e Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem po$rednim przez samoczynne
wylgczenie zasilania za pomocg wytacznikow nadprgdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowaé dokumentacije
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

e Zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalaciji,

e Protokoty badan.

Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-
kan, c.o. i wentylaciji.
Do wykonania zastosowaé nastepujgce normy i rozporzgdzenia:

e PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie”.

e PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ przewodow”.

e PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

e PN-84 E-020033 ,,Os$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”

UWAGA!

Klauzula o stosowaniu materiatow zamiennych.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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11. OBLICZENIA

11.1 Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) projektowanych pomieszczen.

- Moc Wspotczynnik | Moc obliczeniowa
Lp. Odbior zainstalowana P; k Podb = Pi * K
- - KW kW
1. | Gniazda wtyczkowe > = 16,0 kW 0,5 > = 8,0 kW
2. Oswietlenie > =2,5 kW 1,0 > =2,5kW
3. Klimatyzacja > =6,1 kW 1,0 > =6,1 kW
Moc zainstalowana w obiekcie Pi=24,6 kW
Moc szczytowa Psz=16,6 kW
Prad maksymalny Im=25,7 A
P, 16,6

»

.Irm= == —
\V3-U-cosp +/3-0,4-0,93

Jako wytgcznik gtdéwny p.poz. nalezy zastosowaé wytgcznik mocy z wyzwalaczem
wzrostowym np. DPX-125 100A.

11.2. OSWIETLENIE

Do obliczenh przyjeto moc zapotrzebowang dla oswietlenia ogélnego poszczegdinych
pomieszczen ( dotyczy parteru budynku). Zastosowano metode mocy jednostkowe;.
Przyjeto nastepujgce wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia:

e Sala gtdbwna 500Ix
o Korytarze, strefa wejsciowa 200 Ix
e WC, pomieszczeniatechniczne 150 Ix
p(W/m?).
gdzie:
p- moc jzednostkowa przypadajaca na m”o$wietlanej powierzchni pomieszczenia
[Wim?]

F- powierzchnia pomieszczenia, [m?]
Moc jednostkowg wyznaczamy z zaleznosci:
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n | m?

p~43x By {ﬂ}

gdzie:

Esr - Srednie natezenie oswietlenia, [Ix]
M - orientacyjna warto$¢ wydajnosci oswietlenia [Im/W]

Przyjeto minimalne Srednie natezenie oswietlenia ogélnego w pomieszczeniach.
Przyjmujgc dla punktu srednig wartos¢ wydajnosci swietlnej 20 Im/W, moc jednostkowa

wyniesie:

dla E¢ =500Ix: p~ X52_0(;) =107,5{%_
dla E¢ =200Ix: p~ X22_000 = 43,0[%}
dla E¢ =150Ix: p~ X% = 32’25{%:

12. DOBOR PRZEWODOW W OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody w instalacji elektrycznej dobrano uwzgledniajgc:

Obcigzalnos¢ prgdowg dtugotrwatg
Dopuszczalny spadek napiecia
Wytrzymatos¢ mechaniczng

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej.
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