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WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY KANALOW TELETECHNICZNYCH W GMINIE SIECHNICE.
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projektowane odcinki kanatéw teletechnicznych nalezy projektowa¢ w pasie drogowym oraz
na dziatkach nalezgcych do Gminy Siechnice,

kanaly teletechniczne winny tworzy¢ jeden cigg potaczonych rur,

odcinki kanatow teletechnicznych na catej diugosci nalezy zaprojektowac z jednej rury o
srednicy 110 mm,

kanaly teletechniczne zaprojektowac nalezy wzdtus ulic z przejsciami poprzecznymi w celu
obstugi drugiej strony,

przejscia poprzeczne nalezy wykona¢ prostopadle do osi drogi z rur grubosciennych o
srednicy 110/6,3 mm,

kanaty powinnny by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i
plynnych przez caty okres eksploatacji,

odlegtos¢ studni kablowych dla kanatu teletechnicznego nie moze by¢ wieksza niz 100 m,
studnie nalezy zaprojektowaé na koricach przepustow przez ulice i na rozgafezieniach,
sie¢ kanatow teletechnicznych powinna zaczynaé sig i konczy¢ studniami kablowymi,

wielkos¢ studni powinna by¢ dostosowana do ilogci rur i umozliwiajaca swobodne

dokonywanie operacji eksploatacyjnych,

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ,Zasady Projektowania Kanatdw
Technologicznych” (Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7
maja 2010 r. Dz.U. nr 106, poz.675 ) oraz normami :

* ZN96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .0
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